Glasturknopf fiir Fligel- und Schiehetiiren
Glass door handle for hinged and sliding doors

BMB

Rechts und links verwendbar /

Right and left applicable:

28.0

Glastirknopf zum Aufschieben auf Glastiiren der
Starke 4 - 6mm, komplett mit Tiirbefestigung aus
gehartetem Stahl und 2 Spezialschrauben mit
Nyloneinsatz / Glass door handle to slide onto glass
doors of 4 - Bmm thickness, complete with door
bracket made out of hardened steel and with 2
special screws with nylon insert

Material: Zamak / Zinc alloy
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% _f Oberflache / Finish Art. No.
Vernickelt poliert / 1271.600
Nickel plated polished
Edelstahl-Finish / 1270.600

Stainless steel finish

Anwendung
Installation

Anschlagplatte

Stop plate

Anschlagplatte fiir Glastiren mit Gummi-
dampfung / Stop plate for glass doors with
rubberized docr bumper

Material: Zamak / Zinc alloy

B 207100

Oberflache / Finish Art. No.
Vernickelt poliert / Nickel pl. poli.  1505.111
Edelstahl-Finish / 1505.110

Stainless steel finish

Mabangabe n unwerbindlich / Cimersions net binding

Keine
Glasbohrung
erforderlich

No drilling of
glass necessary

Glastirknopfe
kénnen in
jeder
beliebigen
Hohe an den
Glastiren
angebracht
werden

Glass door
handles can be
attached to the
glass doorin
any position

Schraubbefestigung

Screw-on fixing
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