BMB

Glasturscharnier mit Selbstzuhaltung
Glass door hinge self closing

Keine
Glasbohrung
erforderlich

No drilling of glass
necessary

ANRN

Befestigung der
Glastir mit 2
Kunststoff-
schrauben
Screw-mounted to
the glass door with
2 plastic screws

Bemerkung:
Design
entsprechend
Glastirklemm-
schloss

siehe Seite
1.063

Remark:

Design
accordingly
glass door lock,
no drilling,
page 1.063

Mabangaben urwerbinellich / Cimansicns not binding
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Glastirscharnier mit Zuhaltung, fiir einliegende
Tiren von 4 - 6mm Starke / Glass door hinge with
catch for inlay doors from 4 - 8nm thickness

Offnungswinkel maximal 105°

Opening max. 105°

Scharnier arretiert in offener und geschlos-
sener Stellung / Hinge arrests in open and
closed position

TiirgréBe maximal: Hohe 1000 mm, Breite 500 mm
Maximum doot size: Height 1000 mm, width 500 mm

Material: Zamak / Material: Zinc alloy
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Installation links oben bzw. rechts unten
Installation top left / bottom right

Oberflache / Finish Art. No.
Vernickelt poliert / 1471.300
Nickel plated polished

Edelstahl-Finish / 1470.300

Stainless steel finish

Installation rechts oben bzw. links unten
Installation top right / bottom left

Oberflache / Finish Art. No.
Vernickelt poliert / 1471.200
Nickel plated polished

Edelstahl-Finish / 1470.200

Stainless steel finish
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